HOTEL 14 HIDRAULICO
Calentador de toallas hidraulico en acero al carbono EN H W

CONEXIONES Los calentadores de toallas se
entregan de serie con fijaciones “0B1”
VERSION HIDRAULICA ESTANDAR
(Fijaciones 0B1) Si fueran necesarias fijaciones distintas se tendran
que indicar perentoriamente en el pedido. ES
IMPORTANTE que las fijaciones de los calentadores
de toallas y de los caloriferos conectados a la misma
P 287 cm instalacion dispongan de la misma configuracion,
’ en caso contrario podrian producirse problemas de
—+ 25,2cm

r— funcionamiento.

Fijaciones especiales
Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio
de
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Distancia entre Distancia Distancia
Distancia entre 7 512 cm los ejes 1=L+13,8 entre ejes entre ejes
ejes cm 1=H-5,8 cm 1=H-5,8 cm
1=L-3,4 cm . .
(cod. ST) Soporte Conexiones a pedido

PARED ESTANDAR X . . . .
Disponible previa solicitud SIN suplemento de precio.
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Fijaciones a medida
Disponible previa solicitud CON un suplemento de precio
de
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Especificar “i” y “d”
i min =5cm d min = 2cm
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Codigo del producto HL14#1300500B1ST9010

Coleccion BASICS BANO hidraulica

Precio por radiador/calentador de toallas en color blanco/cromado estandar (donde se especifique) y las conexiones estandar (IVA y transporte excluidos).

HL14#130050 Codigo de articulo que se muestra en la tarifa de precios
0B1 Cadigo de fijacidn, ver ficha técnica
ST Codigo soporte Estandar *
9010 Cddigo color/acabado que se muestra en la CARTA DE COLORES TUBES Oficial
Q
SUPLEMENTOS COLOR

Acabados y Anodizaciones, ver pag. 5 o la carta de colores

que figura al final de esta tarifa de precios.
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HL14#090050 HL14#130050 HL14#160050 HL14#195050
Distancia Rendimiento Térmico en Vatios Precio Precio
Modelo H L entreejes Version DE COLOR Blanco Estandar Categoria Categoria
(cm) (cm) (cm) AT.50°C AT. 30°C Cat. CO (€) C1/C2 (€) Cat. C3 (€)
HL14#090040 94,6 40,0 36,6 529 282
HL14#090050 94,6 50,0 46,6 661 355
HL14#090060 94,6 60,0 56,6 793 428
HL14#130040 128,2 40,0 36,6 664 359
HL14#130050 128,2 50,0 46,6 830 452
HL14#130060 128,2 60,0 56,6 996 545
HL14#160040 161,8 40,0 36,6 813 430
HL14#160050 161,8 50,0 46,6 1016 540
HL14#160060 161,8 60,0 56,6 1219 652
HL14#195040 195,4 40,0 36,6 951 502
HL14#195050 195,4 50,0 46,6 1189 631
HL14#195060 195,4 60,0 56,6 1427 762
NOTA

La altura de la repisa desde el suelo debe ser superior a 180 cm.

La repisa horizontal calienta.
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